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25 MEGALIA LED (36-LED)

Budowa:

Oprawa sktada sie z korpusu (1), do ktérego za pomoca pierscienia (3), mocowany jest klosz (2).

Do korpusu, na zawiasie, zamocowany jest dysk (4), odgradzajgcy komore elektryczng od o$wietleniowe;.

Do dysku (4) przytwierdzony jest radiator (6) zrodta $wiatta LED. Moduty LED (5) wraz z zestawem soczewek,
mocowane sg do spodu radiatora (6) Moduty zasilane sg z zasilacza (7). Szczelno$¢ oprawie zapewnia
uszczelka (8). Opcjonalnie w oprawie montowane jest gniazdo ZHAGA (11)

Sposéb montazu:
*)- Do dysku (4) zamocowa¢ moduty LED poprzez przykrecenie ich wraz z soczewkami (5).
*)- Wykona¢ podtaczenia elektryczne zgodnie z oznaczeniami.
- Do korpusu (1) zamocowa¢ dysk (4) dokrecajgc $ruby montazowe.
- Zamocowac do korpusu (1) klosz (2) za pomoca pierscienia (3), dokreci¢ sruby z zapinkami (9).
- Do latarni oprawa mocowana jest poprzez gwint M20 (10) (oprawa podwieszana).

W przypadku dostawy skompletowanych lampiondéw etapy montazu
oznaczone *) sg pomijane (sg zrealizowane juz w trakcie prefabrykacji)

Dane techniczne:

- Zasilanie: ~220-240V / 50-60Hz

- Temperatura otoczenia/pracy: -30°C do +35°C

- Klasa ochronnosci: 1

- Szczelnos¢ oprawy: IP66

- Odporno$¢ mechaniczna: IK10

- Zabezpieczenie przeciw przepieciom: do 10kV

- Zywotno$é: L90, B10 >100 000h

- Sterowanie: 1-10V, DALI, Ampdim, Dynadimmer,
opcjonalnie - Gniazdo ZHAGA z zasilaczem SR (D4i),

Zastosowanie:
Oswietlenie: jezdnie, chodniki, drogi dla rowerdw, rynki, parki, parkingi, przejscia dla pieszych

~230V
S0Hz @ IP66 | | 1K10 §10kV

Produkt wyposazony w wymienne zrédto swiatta LED - opcje:

4-12m

Symbol Typ Strumien $wietlny[Im] Pn| If |Waga
oprawy | zrédfa [2700K (827)|3000K (830)[4000K (840)| (W[ [MA] | [kg]

Wymiary oprawy

25 L-36W |36-LED G5 4050 4635 4907 |36 300 | 13,5
25 L-47W |36-LED G5 5409 6026 6371 |[47] 400 [ 13,5
251-58W |36-LED G5| 6426 7362 7784 | 58| 500 | 13,5
25 L-69W |36-LED G5 7554 8652 9747 [69] 600 | 13,5

-
25 L-80W |36-LED G5 8640 9900 10469 | 80| 700 | 13,5
25 L-92W [36-LED G5| 9702 11114 11751 | 92| 800 | 13,5 ) oD ,
Pole nawiewu L/D
A =0,24m? 770/700

Warto$ci strumienia $wietlnego podane sg dla temperatury otoczenia 25°C. Klasa stosowanych modutéw zaktada 5%
tolerancji deklarowanej wartoSci strumienia $wietinego. Waga oprawy moze sie niewiele rézni¢ w zaleznosci od wersji.
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25 MEGALIA LED (36-LED)

Dostepne soczewki - Krzywe rozsytu swiattosci (biegunowo):

0 0 15 o 15 ) w 15 - 15 »
cd/kim B = 100% ct/kim n= 8% cafkim n=94%% od/km ,, L
-1 90 - 70 €0~ C180 50 - 270 €0~ €180 €90 - 270 @-an -GN

1.Soczewka podstawowa ME  2.Soczewka opcjonalna T3  3.Soczewka opcjonaina PX  4.Soczewka opcjonalna VSM

Wersja/opcja montaz oprawy:

gwint M20 gwint M20

735

Schematy elektryczne:

3xMODUL — | 3xMODUL

L &— D) ZS’: LED L D) ZS”X LED

DALI+ ® ZASILACZ DAL+ &— ZASILACZ
PROGRAMOWALNY N DALI- & | PROGRAMOWALNY g

DALI- —— AC/DC (P) o~ +24V @ AC/DC (SR) Vi

«o e}

L L

1. Zrédio $wiatta LED 2. Zrédfo $wiatta LED

(wersja podstawowa - zasilacz programowalny) (wersja opcjonalna - zasilacz Sensor Ready)

-zasilacz programowalny (P) umozliwia zaprogramowanie pieciostopniowej redukcji mocy, posiada zabezpieczenie

przeciwprzepieciowe do 10kV
-zasilacz programowalny (SR) umoZzliwia zasilanie urzgdzern komunikacji bezprzewodowej za poSrednictwem gniazda ZHAGA,

posiada zabezpieczenie przeciwprzepieciowe do 10kV
-szczegotowe specyfikacje zasilaczy zawierajg karty katalogowe ich producentéw, ktére udostepniamy na zyczenie
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